Checkliste zur Planung und Kauf eines Ports

Konstruktion & Material

Wetterfestes Material (Alu, gepulvert; Stahl, verzinkt; ect.)
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Wind- und Schneelasten gepriift (DIN EN 1991)Tragfahiges und berechnetes
Fundament vorgesehen (Punkt-, Streifenfundament)

Dachform und -neigung sinnvoll zur Sonneneinstrahlung ausgelegt
Ausreichend Platz zum Aus- und Einsteigen; Keine Sto3kanten der Autotiir
Verschmutzungsfreier Wasserablauf durch rahmenlose Solar-Module
Integrierte Regenrinne und Wasserableitung

Photovoltaik - Anlage
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Module mit hohem Wirkungsgrad )

Bruchsichere Glas-Glas Module fiir den Uberkopfeinbau (DiBT zertifiziert)

Lange Lebensdauer der Solar-Module (> 50 Jahre Lebenserwartung durch POE -
Folie)

Hohe Leistungsdaten der Module (>0,455 kWp; europiisches Produkt)

Hochwertige Wechselrichter vorbereitet fiir Batteriespeicher (z.B. deutsche Produkte)

Stromnutzung & Zubehdr
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Hochwertiger Batteriespeicher fiir den Eigenverbrauch (z.B. deutsches Produkt)
Lieferung einer integrierten Wallbox

Alle stromfiihrenden Leitungen vadalismussicher, innenfiihrend verlegt
Komplette Erdung (incl. Erdungskabel durch das Fundament)

App-Steuerung und Energie-Monotoring (Smart-Home-Anbindung)

Installation & Service
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Professionelle Montage im Angebot

Garantie iiber 20 Jahre; Wartungsfreies bzw. wartungsarmes System
Herstellergarantie (z.B.: Module 30 Jahre) (siehe Garantieleistung)
Versicherungsschutz (PV-Anlage; Haftpflicht)

Kosten & Forderung
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Klare Kostenaufstellung

Genaue Ubersicht der zu erwartenden Energieprognose
Finanzierungsangebot (Ausarbeitung iiber Partnerfirma)
Fordermittel (Hinweis der liblichen Fordermittelgeber)
Steuerliche Vorteile (Hinweisangabe)

(Die aufgefuhrten Leistungen sind Leistungsbestandteil von TOPP Solar.
Einige hiervon sind optional zu bestellen.)



